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Allgemeines

Damit die Fernwérmeversorgung immer sicher funktioniert, missen,
wie bei jedem gréBeren Versorgungssystem, einige technische Regeln,
also Anschlussbedingungen, von den Fernwérmekunden beachtet
werden.

Hierzu besteht die Empfehlung, mit der SWE Energie GmbH friihzeitig
Kontakt aufzunehmen.

Diese Technischen Anschlussbedingungen Heizwasser (TAB-HW)
wurden auf der Grundlage § 4 Abs. 3 und § 17 der Verordnung iber
Allgemeine Bedingungen fiir die Versorgung mit Fernwérme (AVB-
FernwdrmeV) und des Merkblattes FW 515 ,Technische Anschluss-
bedingungen Heizwasser* der Arbeitsgemeinschaft Fernwarme e. V.
(AGFW) erstellt und sind zu beachten.

Geltungsbereich

Diese TAB - HW einschlieBlich der dazugehdrigen Datenblatter gelten fiir
die Planung, den Anschluss und den Betrieb neuer Anlagen, die an die mit
Heizwasser betriebenen Fernwarmenetze der SWE Energie GmbH,
nachstehend FVU genannt, angeschlossen werden.

Sie gelteninder tiberarbeiteten Form mit Wirkung vom 1. April 2020.

Bei der Sanierung von bestehenden Anschliissen sind die TAB-HW
ebenfalls anzuwenden.

Fir bereits in Betrieb befindliche Anlagen, die nicht veréndert oder
erweitert worden sind, gibt es seitens einer aktualisierten TAB-HW
keine Anpassungspflicht, sofern die Anlagen dem Stand der Technik ent-
sprechen und eine sichere und storungsfreie W&rmeversorgung
gewdhrleistet ist. Zudem gelten Bedingungen des § 4 Abs. 3 Satz 5 der
AVBFernwéarmeV. Diese Anlagen konnen im Einvernehmen mit dem FVU
weiter betrieben werden.

Anlagen, die den TAB - HW, den gesetzlichen oder behérdlichen Bestim-
mungen nicht entsprechen und/oder der allgemeinen Betriebssicherheit
nicht geniigen, kénnen vom FVU bis zur Behebung der Méngel von der
Versorgung ausgeschlossen werden.

Die TAB-HW sind Bestandteil des zwischen dem Kunden und dem FVU
abgeschlossenen Anschluss- und Versorgungsvertrages.

Anderungen und Erganzungen der TAB - HW gibt das FVU in geeigneter
Weise bekannt.

Anschluss an die Fernwéarmeversorgung,
Inbetriebnahme und Anlagenénderungen

Die Herstellung eines Anschlusses an das Fernwérmenetz, die spatere
Inbetriebnahme sowie Anderungen der Anlage sind vom Anschlussneh-
mer bzw. Kunden unter Verwendung der dafiir vorgesehenen Vordrucke
zubeantragen (vgl. Anlage 1,2 und 3). Das FVU gibt fir das Versorgungs-
gebiet spezifische technische Datenblétter heraus, die zu beachten und
einzuhaltensind (vgl. Anlage 7.1 bis 7.9).

Wenn beim Ausfillen bzw. Zusammentragen der erforderlichen Daten
Fragen auftreten, kdnnen Sie sich gern an uns wenden.

Der Anschlussnehmer bzw. Kunde ist verpflichtet, die anfallenden
Arbeiten, welche den priméren Teil der Fernwérmeanlage umfassen,
von einem entsprechend qualifizierten Fachbetrieb ausfiihren zu lassen.
Dieser Fachbetrieb muss eine giiltige DVGW-Zertifizierung nach GW 301,
Gruppe G2 oder eine Zertifizierung nach dem Arbeitsblatt FW 601 durch
die AGFW besitzen.

Das Gleiche gilt auch bei Reparaturen, Ergénzungen und Verénderungen
ander Anlage oder an Anlagenteilen.

Zweifel Uber Auslegung und Anwendung sowie Ausnahmen von den
TAB - HW sind vor Beginn der Arbeiten durch Riicksprache mit dem FVU
zukléren (Projektabstimmung).

Die Anmeldung zur Inbetriebnahme der Kundenanlage erfolgt mit Antrag
(Anlage 3). Dem Antrag auf Inbetriebnahme sind die Spil- und Druck-
protokolle sowie der Nachweis eines hydraulischen Abgleichs der Haus-
anlage anzuftgen.

Die Inbetriebnahme darf nurin Anwesenheit eines Beauftragten des FVU,
des fir die Kundenanlage beauftragten Installationsunternehmens
sowie einem Vertreter des Fernwérmestationsherstellers erfolgen.
Sie wird von einer erfolgreichen Abnahme abhangig gemacht und proto-
kolliert.



1.3

1.4

Vom Kunden einzureichende Unterlagen

- Antrag zur Herstellung/Anderung eines Fernwarmehausanschiusses
(Anlage 1)

Daten der Hausanlage (Anlage 2)

Lageplan mit Hausgrundriss M 1:1000 oder M 1:500
Geschossgrundriss mit Hausanschlussraum M 1:100 oder M 1:50

his spétestens 4 Wochen vor Baubeginn:

- Schaltschema der Hausstation und Schaltschema der Hausanlage,
aus denen die Schaltung und Funktion der Gesamtanlage sowie Leis-
tungsangaben ersichtlich seinmissen

- Nennweiten und Nenndriicke der Armaturen und Aggregate sowie
der Messstellen (bei indirekten Anlagen nur fiir den Primérteil)

- Auslegungsdatenblétter der eingesetzten Warmeiibertrager

Die Projektprifung und -bestétigung durch das FVU ist zwingend erfor-
derlich und beinhaltet den Primérteil der Anlage, die Abstimmung der
Parameter des Fernwarmenetzes, die Einhaltung der TAB — HW und der
Forderungen des FVU.

his spétestens 8 Tage vor der gewiinschten Inbetriebnahme:

- Antrag zur Inbetriebnahme (Anlage 3) einschlieBlich Spil- und
Druckprotokoll sowie der Nachwesis (iber den hydraulischen Abgleich
der Hausanlage

Druckprobe und Abnahme

- Bei individuell gefertigten Hausstationen ist fiir den Primérteil der
Umfang der SchweiBnahtprifungen (im Regelfall 100 %) mit dem FVU
abzustimmen und die Hausstation einer Druckprobe mit dem
entsprechenden Prifdruck (1,3 x max. Betriebsdruck, jedoch nicht
grofer als Nenndruck) zu unterziehen. Vor der Inbetriebnahme
sind die erforderlichen Druck- und Dichtheitsprifungen gemé&s VOB
Teil C/DIN 18380 vom Anlagenersteller zu bescheinigen.

- Individuell gefertigte Hausstationen miissen geméf EU-Verordnung
765/2008 Uber eine Konformitdtserklérung des Herstellers bzw.
Inverkehrbringers in Form einer CE-Kennzeichnung verfigen.

Plombenverschlisse

Folgende Anlagenteile miissen zum Schutz vor unbefugter Ableitung von
Warmeenergie und zur Sicherstellung der Einhaltung von Vertrags-
kennwerten der Fernwérmeversorgung plombierbar sein:

- Armatur zur Volumenstrombegrenzung
- Armatur/Einbauteil zur Riicklauftemperaturbegrenzung

Plombenverschliisse des FVU diirfen nur mit Zustimmung des FVU ge6ff-
netwerden.

Bei Gefahr dirfen Plomben sofort entfernt werden. In diesem Fall ist das
FVU unverziglich zu verstandigen. Stellt der Kunde oder dessen Beauf-
tragter fest, dass Plomben fehlen, ist das dem FVU unverziiglich mitzu-
teilen. Haupt- und Sicherungsstempel (Marken und/oder Bleiplomben)
der Messgeréte dirfen nicht beschadigt oder entfernt werden.

Unterbrechung der Warmeversorgung in der
Kundenanlage

Bei Unterbrechung der Warmeversorgung in der Kundenanlage aus
Grinden der planméBigen Wartung und Instandhaltungen sind das
FVU sowie die durch diese MaBnahmen betroffenen Warmeabnehmer
mindestens 48 Stunden vorher zu informieren.

Schalthandlungen, wie Freischaltungen, Auer- und Inbetriebnahmen
von priméren Hausanschlussleitungen und Versorgungstrassen, innerhalb
und auBerhalb von Geb&uden, erfolgen ausschlieBlich durch das FVU.

Erforderliche Freischaltungen der priméren Fernwarmeversorgung
sind im Zusammenhang mit Storungsbeseitigungen kurzfristig, im Zu-
sammenhang mit planméaBigen Wartungs- und InstandsetzungsmaB-
nahmen rechtzeitig, mindestens 1 Woche im Voraus, mit dem FVU abzu-
stimmen.

Bei eingetretenen Stérungen hat der Kunde unverziiglich eine Information
andas FVU abzusichern. Die zentrale Meldestelle fir die Entgegennahme
und Weiterleitung von Stérungsmeldungen ist die:

Wérmeleitwarte der SWE Energie GmbH,
Telefon: 0361564-3000.

Bei erforderlichen Versorgungsunterbrechungen seitens des FVU
erfolgen bei planméBigen Manahmen rechtzeitige Informationen an die
betreffenden Kunden (im Regelfall 3 Tage im Voraus). Bei unplanmaBigen
Versorgungsunterbrechungen (z. B. Stérungen) kann dies im Rahmen
der Ausfiihrungen geman § 5 AVBFernwérmeV nur eingeschrénkt erfol-
gen oder ggf. entfallen.
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Messung und Zahlung
Die erforderliche GroBe des Warmemengenzéhlers gibt das FVU vor und

stellt die Messgeréte bereit. Beruhigungsstrecken, vor und nach dem
Zahler, sind mit dem FVU abzustimmen.

Warmebedarf und Wérmeleistung

Die Wéarmebedarfsberechnung und die Ermittlung der Warmeleistung
sind dem FVU auf Verlangen vorzulegen.

Warmebedarf flir Raumheizung

Die Berechnung erfolgt nach DIN EN 12831. In besonderen Fallen kann ein
Ersatzverfahrenangewandt werden.

Warmebedarf fir Raumlufttechnik /Kaltetechnik

Der Warmebedarf fiir raumlufttechnische Anlagen ist nach DIN 1946 und
DINEN 13779 sowie fiir Kéltelast nach VDI 2078 zu ermitteln.

Warmebedarf fir Wassererwérmung

Der Wérmebedarf fiir die Wassererwarmung in Wohngeb&uden wird
nach DIN EN 12831-3 ermittelt. In besonderen Fallen kann ein Ersatz-
verfahren angewandt werden.

Sonstiger Warmebedarf

Der Wérmebedarf anderer Verbraucher und die Warmebedarfs-
minderung durch Warmeriickgewinnung sind gesondert auszuweisen.

Waérmeleistung

Aus den Warmebedarfswerten der vorstehenden Punkte 2.1bis 2.4 wird
die vom Anschlussnehmer bzw. Kunden zu bestellende und vom FVU vor-
zuhaltende Wérmeleistung (Verrechnungsleistung) abgeleitet.

Zusétzlich zu den Angaben der Warmeleistung/Verrechnungs-
leistung sind die Angaben Uber die installierten Leistungen der Haus-
anlage (Heizfldchen) und, wenn vorhanden, die Angaben der bereits
installierten FW-HAST in der Anlage 2 anzugeben.

2.6

Der Fernheizwasservolumenstrom wird durch ein Volumenstrom-
begrenzer auf die entsprechende Verrechnungsleistung eingestellt.
Dabei wird folgende Berechnungsformel zu Grunde gelegt:

0=V-p-Cp-A1‘)

Q - Waérmeleistung

V- Volumenstrom

p - DichteWasser

Cp - spez. Warmekapazitat Wasser

AV - Temperaturspreizung Fernwarme (Vorlauf/Riicklauf)

Der Volumenstrombegrenzer muss plombierbar sein. Er kann mit einer

Armatur zur Differenzdruckregelung kombiniert werden (siehe Schalt-
bilder Anlagen5.1bis 5.5).

Anderung des Fernwarmebedarfs
Wenn sich der Warmebedarf wéhrend der Vertragslaufzeit andert, so
sind auch die Anlage/Anlagenteile den veranderten Verhaltnissen unter

Beachtungvon § 3 AVBFernwérmeV anzupassen.

DemFVU sind Verénderungen, die Einfluss haben auf

denvertraglich festgelegten Anschlusswert,
denvertraglich festgelegten Volumenstrom/Massenstrom,
- dievertraglich festgelegte maximale Riicklauftemperatur,
die exakte Messung und Steuerung der Fernwarmelieferung,

so frihzeitig mitzuteilen, dass bis zum Zeitpunkt der Veranderung die
technischen und vertraglichen Voraussetzungen ordnungsgeman ge-
schaffen werdenkonnen.

Wérmetrager

Der Warmetréger Fernheizwasser entspricht den Anforderungen der
AGFW FW 510 und kann eingeférbt sein. Nahere Angaben zur Qualitét des
Fernheizwassers sind der Anlage 8 zu entnehmen.

Fernheizwasser darf nicht verunreinigt oder der Anlage entnommen
werden. Die Wasserentnahme aus dem Fernheiznetz fiir Fillzwecke der
Hausanlage ist nur auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit
demFVUmdglich.
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4.2

Hausanschluss (s. Anlage 4)

Hausanschlussleitung

Die Hausanschlussleitung verbindet das Verteilungsnetz mit der Uber-
gabestation. Die technische Auslegung und Ausfiihrung legt das FVU
fest. Die Leitungsfiihrung bis zur Ubergabestation und die Ubergabe-
stelle sind zwischen dem Anschlussnehmer bzw. Kunden und dem FVU
abzustimmen.

Zuhevorzugen sind als Ubergabestellen die Absperrarmaturen vor bzw.
nach der Hausanschlussstation.

Fernwérmeleitungen auBerhalb von Gebauden dirfen innerhalb eines
Schutzstreifens nicht Uberbaut oder mit tiefwurzelnden Gewéchsen
tberpflanzt werden. Die Schutzstreifenbreite wird vom FVU vorge-
geben.

Hausanschlussraum

Der Hausanschlussraum ist der Raum eines Gebaudes, der zur Einfiih-
rung der Anschlussleitungen fiir die Ver- und Entsorgung des Gebdudes
bestimmt ist und in dem die erforderlichen Anschlusseinrichtungen
(Ubergabestation) und gegebenenfalls Betriebseinrichtungen (Pumpen,
Regelanlagen, Warmeibertrager — auch: Hauszentrale) untergebracht
werden.

Fr Ein- und Zweifamilienhduser ist ein gesonderter Hausanschluss-
raum nicht erforderlich.

Bei Einordnung der Betriebseinrichtungen (Hauszentrale) im Hausan-
schlussraum sind Lage und Abmessung mit dem FVU rechtzeitig abzu-
stimmen. Als Planungsgrundlage gilt DIN 18012.

Der Hausanschlussraum ist unmittelbar an der Eintrittsstelle der Haus-
anschlussleitung ins Geb&ude vorzusehen.

Die Hausanschlussleitung fihrt in der Regel bis in den Hausanschluss-
raumim Kellergeschoss des Gebdudes. In nicht unterkellerten Geb&uden
ist durch den Anschlussnehmer/Kunden ein Fernwarmeeinfihrungs-
schacht herzustellen. Die GrdBe und Ausfiihrung des Schachtes muss
mitdem FVU abgestimmt werden.

Zum Zwecke der Uberwachung des Fernwarmeleitungsnetzes instal-
liert das FVU eine Messeinrichtung fiir das Leckwarnsystem im Hausan-
schlussraum.

Der Raum muss verschlieBbar und jederzeit ohne Schwierigkeiten fir
Mitarbeiter des FVU zuganglich sein.

Im Bedarfsfallist ein DoppelschlieBsystem vorzusehen.
Fireine ausreichende, standige Beliftung ins Freie ist zu sorgen.

Die Raumtemperatur sollte 30 °C nicht Giberschreiten. Sollte dies nicht
gewahrleistet werden kdnnen, so ist ein separater Hausanschlussraum
fr die Fernwé&rmeversorgung vorzusehen.

Der Raum sollte nicht neben oder unter Schlafrdumen und sonstigen
gegen Gerdusche zu schiitzenden Rdumen angeordnet sein. Die ein-
schldgigen Vorschriften tiber Warme- und Schallddmmung sind einzu-
halten.

Die Tiren missen im Lichten mindestens 0,80 m breit und mindestens
1,95 m hoch sein. Sie missen ein geschlossenes Tirblatt haben. Der
Raum muss als ,Hausanschlussraum* gekennzeichnet sein.

Die Bedien- und Arbeitsfléche sollte eine Mindesttiefe von 1,20 m haben.
Lénge und Breite sind von der Wéarmeleistung des Gebaudes und dem
Umfang der Betriebseinrichtung abhangig und mit dem FVU abzustim-
men. Die Mindesthdhe des Raumes betrégt 2,00 m. Die freie Durchgangs-
hohe unter Leitungen betrégt 1,80 m.

Fir die Hausanschlussstation ist ein elektrischer Anschluss geméfi
aktuell giltiger ,,Ausriistungsnormative-Elektrotechnik™ der SWE Energie
GmbH bereitzustellen (Download unter: www.stadtwerke-erfurt.de).
Die Stromart (Wechselstrom/Drehstrom) und die Nennstrome der
Sicherungen werdenvom FVU vorgegeben.

Fir Wartungs- und Reparaturarbeiten sind eine ausreichende Beleuch-
tung und eine Schutzkontaktsteckdose notwendig.

Der Potentialausgleich und die elektrische Installationen sind nach
VDE 0100 fir Nassraume auszufiihren.
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Fr den Raum ist eine standig wirksame Entwésserung erforderlich
(Bodenabldufe sind zu bevorzugen). Die Entwésserung hat gemaR
DIN 1986-100 bzw. DIN EN 12056 zu erfolgen.

Eine Kaltwasserzapfstelle ist vorzusehen.

Die Anordnung der Gesamtanlage im Hausanschlussraum muss den
Unfallverhitungsvorschriften sowie den Anforderungen des Arbeits-
und Gesundheitsschutzes entsprechen. Die erforderliche Bedien- und
Arbeitsflachen sind jederzeit freizuhalten.

Betriebsanleitungen und Hinweisschilder sind an gut sichtbarer Stelle
anzubringen.

Hausanschlussstation

Die Hausanschlussstation besteht aus der Ubergabestation und der
Hauszentrale. Sieist fir denindirekten Anschluss zu konzipieren.

Ein ,indirekter* Anschluss liegt vor, wenn das Heizmedium der Haus-
anlage durch Warmedbertrager vom Fernwarmenetz getrennt wird.

Ubergabestation und Hauszentrale kénnen baulich getrennt oder in einer
Einheit als Kompaktstation angeordnet sein.

Bei Anderungen in der Hausanschlussstation gelten die aktuell giiltigen
Richtlinien und die aktuell giiltige TAB—HW. Umbauarbeiten bei be-
stehenden direkten Anschllissen sind mit dem FVU abzustimmen. Eine
weitere direkte Versorgung der Anlagen bedarf der schriftlichen
Zustimmung des FVU.

431

Ubergabestation

Die Ubergabestation ist das Bindeglied zwischen der Hausanschluss-
leitung und der Hauszentrale und istim Hausanschlussraum angeordnet.
Sie dient dazu, das Wé&rmemedium vertragsgemas, z. B. hinsichtlich
Druck und Temperatur, an die Hauszentrale zu ibergeben.

Die Messeinrichtungen zur Verbrauchserfassung sind in der Ubergabe-
station eingeordnet. Ausnahmen sind mitdem FVU zu vereinbaren.

Durch das FVU erfolgt die Priifung und Bestétigung der Stationsbauteile
unter Bericksichtigung der vorzuhaltenden Wé&rmeleistung, des max.
Volumenstromes, der erforderlichen Anschlussart und der technischen
Netzdaten gemé@n Datenblatt.

Fir die Auslegung der Armaturen und Anlagenteile gelten die DIN 4747-1
und die entsprechend giiltigen Arbeitsblétter der Arbeitsgemeinschaft
Fernwérme (AGFW). Falls Druck- und/oder Temperaturabsicherun-
gen in der Ubergabestation vorzusehen sind, so miissen diese geman
DIN 4747-1 ausgeflhrt werden.

Die Anordnung der Anlagenteile ist in den Schaltschemata (Anlage 4 und
5.1bis 5.5) dargestellt.

Im priméren Teil der Hausanschlussstation dirfen keine Offnungen ins
Freie, in Form von bspw. Entliiftungs- oder Entleerungsanschlissen,
vorhanden sein. Dies gilt auch, wenn diese Uber Kappen, Stopfen oder
Blindflansche verschlossen sind. Abweichungen hierzu sind mit dem FVU
abzustimmen.

Es sind die jeweils giltigen Vorschriften tber Schall- und Wérme-
dammung sowie Brandschutz zu beriicksichtigen.

Die Isolierung von primaren Fernwarmeleitungen im Geb&ude ist gemai
EnEV sowie mit Blechummantelung auszufiihren. Sie dient neben der
Verringerung der Warmeverluste als Berihrungsschutz.
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Hauszentrale

Die Hauszentrale ist das Bindeglied zwischen der Ubergabestation und
der Hausanlage. Sie dient der Anpassung der Wérmelieferung an die
Hausanlage hinsichtlich Bruck, Temperatur und Volumenstrom.

Fiir Warmwasserheizungen ist die DIN EN 12828 bzw. DIN EN 12953-6
und fiir Wassererwérmungsanlagen DIN 4753 maf3gebend.

Die Druckbehélterverordnung ist entsprechend zu beachten.

Fir die Heizflachen der Warmeubertrager und Wassererwarmer ist
korrosionshesténdiges Material zu verwenden.

Bei der Auslegung des Warmetibertragers darf die Gradigkeit von 3 Kelvin
zwischen der Hausanlagenricklauftemperatur und der Fernwarme-
netzricklauftemperatur nicht Gberschritten werden. Zur Sicherstel-
lung der priméren Riicklauftemperaturbegrenzung ist der Punkt 6 zu
beachten.

Wartungsintervall in Betrieb befindlicher Anlagen

Fir in Betrieb befindliche Anlagen sind durch den Betreiber Wartungs-
intervalle festzulegen bzw. die Anforderungen nach § 10 der Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV) zu beriicksichtigen. Dies soll den
technischen Zustand der Anlage wie zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme
sicherstellen. Erforderliche Anpassungen sind gemaf dem aktuellen
Stand der Technik durchzufiihren.

Anlagen, die den TAB - HW, den gesetzlichen oder behdrdlichen Bestim-
mungen nicht entsprechen und/oder der allgemeinen Betriebssicherheit
nicht genigen, knnen vom FVU bis zur Behebung der Méngel von der
Versorgung ausgeschlossen werden.

Sicherheitstechnische Ausristung

Primérseitig missen die Wérmetibertrager und Armaturen fir die maxi-
malen Driicke und Temperaturen des Fernwérmenetzes zugelassen
sein. Sekundérseitig sind die max. Druck- und Temperaturverhaltnisse
der Hausanlage maRgebend.

Hier gilt die DIN 4747-1 ,Fernwarmeanlagen - Sicherheitstechnische
Ausristung von Unterstationen, Hausstationen und Hausanlagen zum
Anschluss an Heizwasser-Fernwarmenetze®.

5.1

biZ

Temperaturabsicherung

Eine Temperaturabsicherung nach DIN 4747-1ist erforderlich, wenn die
maximale Netzvorlauftemperatur gréfer ist als die maximal zuldssige
Vorlauftemperatur in der Hausanlage. In diesem Fall missen die Stell-
gerédte eine Sicherheitsfunktion (Notstellfunktion) nach DIN EN 14597
aufweisen.

Bei Netzvorlauftemperaturen bis 140 °C ist nach DIN 4747-1 ein typ-
gepriifter Sicherheitstemperaturwachter (STW) vorzusehen. Der STW
betétigt die Sicherheitsfunktion des Stellgerétes.

Die Sicherheitsfunktion wird auch bei Ausfall der Hilfsenergie ausgeldst.

Zusatzlich zur genannten Norm ist ein typgeprifter Temperaturregler
(TR) zu installieren. Der TR greift in die Regelfunktion der Vorlauftem-
peratur ein. Auch Doppelthermostate (STW und TR) sind zugelassen.
Im Einzelfall und nur nach Absprache mit dem FVU kann auf einen TR ver-
zichtet werden.

Druckabsicherung

Die Druckabsicherung ist nach DIN 4747-1auszufiihren.

Rucklauftemperaturbegrenzung

Die vertraglich vereinbarte Ricklauftemperatur von max. 50°C darf
nicht Gberschritten werden. Die Einhaltung der Ricklauftemperatur
ist durch den Aufbau und die Betriebsweise der Hausanlage sicher-
zustellen.

Das FVU entscheidet im Einzelfall, ob Abweichungen hiervon erfolgen
kénnen.

Die Ricklauftemperaturbegrenzung erfolgt im Primar-Riicklauf. Diese
ist dber einen Temperaturregler im Primar-Ricklauf mit direkter
Ansteuerung auf das primédre Regelventil oder einer vergleichbaren
technischen Einrichtung zu realisieren.

Die Begrenzungseinrichtungen miissen plombierbar sein.
Eine Ricklauftemperaturbegrenzungseinrichtung allein  ber den
DDC-Regler in der Fernwérmehausanschlussstation ist nur nach

Absprache mitdem FVU zugelassen.

Der Flhler zur Erfassung der Ricklauftemperatur ist so anzuordnen,
dass er sténdig vom Umlaufwasser umspilt wird.
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Hydraulischer Abgleich

In der Hausanlage ist ein hydraulischer Abgleich nach DIN 18380 durch-
zufihren und spatestens zum Inbetriebnahmetermin nachzuweisen.
Der hydraulische Abgleich ist eine wichtige Voraussetzung fir eine
ausreichende und energieeffiziente Beheizung. Die Voreinstellung von
Thermostatventilen und Strangregulierventilen sollte nach dem Spiilen
der Anlage erfolgen.

Bei Stellgeréten ohne Voreinstellmdglichkeit (z. B. beim Anschluss von
Altanlagen) wird grundsétzlich empfohlen, diese gegen solche mit
Voreinstellmdglichkeit auszutauschen. Alternativ kénnen im Ricklauf
Verschraubungen mit reproduzierbarer Voreinstellmdglichkeit nach-
gertstet werden. Es ist dabei sicherzustellen, dass der Differenzdruck
am Stellgerat (z. B. Thermostatventil) den vom Hersteller fir geréusch-
freien Betrieb zugelassenen Wert nicht tibersteigt.

Der Einsatz von hydraulischen Weichen ist nicht zuldssig.

Derhydraulische Abgleichist ebenfalls im Trinkwassersystem (Zirkula-
tionsleitungen) durchzufiihren.

Fehit der Nachweis des hydraulischen Abgleichs, kann das FVU eine
anstehende Inbetriebnahme der Fernwérmehausanschlussstation ver-
weigern.

Raumheizungsanlagen

Bei Anschluss von Raumheizungsanlagen sind die einschlégigen Gesetze
und Verordnungen sowie die allgemein giltigen Verordnungen und
Richtlinien zu beachten.

Die Raumheizungsanlagen sind aus Griinden der Energieeffizienz vor-
zugsweise als Flachenheizsysteme, Bauteilaktivierungen bzw. Nieder-
temperatursysteme auszufiihren. Sollten dennoch statische oder
andere Heizfldchen/Heizsysteme zum Einsatz kommen, sind diese auf
maglichst geringste Systemtemperaturen auszulegen.

Bei Luftungsanlagen zur Raumheizung sind hydraulische Schaltungen
unter Beriicksichtigung der vertraglich vereinbarten maximalen primé-
ren Rlcklauftemperatur anzuwenden.

Warmwasserbereitung

Bei Anschluss von Wassererwérmungsanlagen sind die einschlagigen
Gesetze und Verordnungen sowie die allgemein giiltigen Richtlinien, ins-
besondere zur Wasserhygiene (Legionellenschutz), zu beachten.

Wassererwarmungsanlagen konnen nur an die sekundare Warm-
wasserheizung angeschlossen werden.

Die Wahl des Wassererwdrmungssystems ist mit dem FVU abzu-
stimmen. Folgende Systeme kénnen zum Einsatz kommen:

- vorrangig dezentrale Durchflusswassererwérmung
(Wohnungsstation, siehe Anlage 5.2)

- zentrale Durchflusswassererwarmung
(vorgelagerte Pufferspeicher, siehe Anlage 5.3)

- optimierte Speicherladesysteme (siehe Anlage 5.4)

Andere Wassererwérmungssysteme kénnen nur in Abstimmung mit
dem FVU zum Einsatz kommen.

Die Ausfiihrungsart der Warmetbertrager wird durch die DIN 1988-200
und DIN EN 806 Teil 2 bestimmt.

Die Warmeubertragungsflachen sind fir eine maximale Grédigkeit von
3 Kelvin auszulegen. Fir die Gréadigkeit ist die Temperaturdifferenz
zwischen primérer und sekundérer Ricklauftemperatur am Warme-
Ubertrager mafBgebend. Fur die Warmetbertrager zur Trinkwasser-
erwérmung gilt ebenfalls eine Gradigkeit von 3 Kelvin. Das FVU behélt
sich das Recht vor, den Nachweis zum Inbetriebnahmetermin abzufordern.

Die Wassererwéarmung kann sowohl im Vorrangbetrieb als auch im
Parallelbetrieb zur Raumheizung erfolgen. In Verbindung mit raumluft-
technischen Anlagen ist die Wassererwdrmung nur im Parallelbetrieb
maglich.

Bei Vorrangbetrieb wird der Warmebedarf fiir die Wassererwarmung
zu 100 % abgedeckt, die Leistung fiir die Raumheizung dafiir ganz oder
teilweise (Teilvorrang) reduziert.

Ein Parallelbetrieb liegt vor, wenn sowohl der Warmebedarf der Raum-
heizung und ggf. der raumlufttechnischen Anlagen als auch der Warme-
bedarf der Wassererwarmung gleichzeitig abgedeckt werden.

Beim Speicherladesystem sollten Zeitpunkt und Dauer des Ladevorgan-
ges so gelegt werden, dass die Raumw&rmeversorgung im Vorrang-
betrieb mdglichst wenig beeintrachtigt wird. Der Betrieb der Zirkulation
ist wahrend der Speicherladung zu unterbrechen, um die erforderlichen
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Waérmeibertragerkapazitdten und niedrigen Ricklauftemperaturen
sicherzustellen. Die Ladezeit fir die Speicherladung sollte auf maximal
20 MIN begrenzt sein.

Um die Ausféllung von Hartebildnern (z. B. Kalk) an der Heizflache auf der
Warmwasserseite zu vermindern, ist die Vorlauftemperatur auf der
Heizseite entsprechend anzupassen.

Bei Durchflusssystemen ist wegen der besonderen Anforderungen an
die Regelgeréte und die Regelcharakteristik Riicksprache mit dem FVU
zu nehmen. Beim Durchflusswassererwarmer ist der Warmwasser-
durchfluss auf die Auslegungsleistung des Wéarmeibertragers bei der
niedrigsten Vorlauftemperatur einzustellen und zu begrenzen. Die
thermische Auslegung der Warmeubertrager hat so zu erfolgen, dass
bei der niedrigsten Vorlauftemperatur sowie der hdchstzuldssigen
Riicklauftemperatur geméan Datenblatt die gewlinschte Warmwasser-
temperatur und die erforderliche Leistung erreicht werden. Bei Durch-
flusssystemen sind standardméfig vorgelagerte Heizwasserpuffer-
speicher einzusetzen.

Versorgung aus dem Fernwéarmerucklauf

Die Warmeversorgung aus dem Fernwérmericklauf ist grundsétzlich
mdglich, wenn die bengtigte Vorlauftemperatur des Verbrauchers unter
der primarseitigen Ricklauftemperatur des Fernwérmenetzes liegt. Die
Warmeiibertrager der Ubergabestation werden hierzu an den Riicklauf
des Versorgungsnetzes angeschlossen (siehe Anlage 7.10).

Vor einer Ausflihrung ist je Anschluss eine individuelle Planung und Ab-
stimmung zwischen FVU und Anschlussnehmer bzw. dem von |hm be-
auftragten Planer/Installationsunternehmen notwendig. Festlegungen
sind schriftlich zu fixieren.

Voraussetzung zum Anschluss an den Riicklauf ist unter anderem eine
entsprechende Position im Netz (z. B. dauerhaft ausreichend Tempera-
tur und Volumenstrom im Fernwéarme-Rucklauf) sowie die technische
Ausfihrbarkeitvor Ort.

Dabeider Versorgung aus dem Wérmenetzricklauf kein Differenzdruck
zur Verfligung steht, muss eine zusatzliche Umwélzpumpe im priméren
Teil der Station vorgesehen werden, die fir den erforderlichen Diffe-
renzdruck der Einspeisung auszulegen ist. Die Auslegungsparameter
der Umwélzpumpe sind mit dem FVU rechtzeitig abzustimmen.

Werkstoffe und Verbindungselemente

Die Auswahl der Werkstoffe fir Rohre, Armaturen usw. ist gemai
DIN 4747-1vorzunehmen.

Die zur Verwendung kommenden Verbindungselemente und Dichtungen
mussen fir die Betriebsbedingungen bzgl. Druck, Temperatur und Fern-
heizwasserqualitdt geeignet sein.

Die Ausfiihrungsgite von Schweindhten hat dem Stand der Technik
zu entsprechen. Die Bewertung der SchweiBndhte erfolgt nach DIN EN
ISO 5817. Lésbare Verbindungen sind generell flachdichtend auszu-
fihren.

Die Vorzugsvariante der Warmedbertragerverbindungen sind Flansch-
anschliisse.

Die Auswahl der Werkstoffe fiir die Wassererwdrmungsanlage ist
geméaB DIN 47563 und DIN 1988-200 sowie den einschlégigen DVGW-
Vorschriften vorzunehmen.

Zur Vermeidung von Korrosionsschéden ist bei Mischinstallationen auf
geeignete Werkstoffpaarungen zu achten.

Sonstiges

Einschldgige Verordnungen und Richtlinien, wie bspw. die Energie-
einsparverordnung (EnEV), die Druckbehélterverordnung (DruckbehV),
die Trinkwasserverordnung (TrinkwV), zum Schallschutz (TA-Lérm,
DIN 4109, VDI 2058) oder die Unfallverhitungsvorschriften (DGUV) und
weitere, sind in der jeweils glltigen Fassung zu beachten.
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Anlage1

Antrag Fernwéarmehausanschluss

Anlage 1

[J Herstellung  bzw. [] Anderung

Vertragspartner/Kunde

Antragsteller (vom Vertragspartner Beauftragter)

Name Name
Ansehrift Ansoheift
Telefon/Fax Telefon/Fax
Hiermit stelle ich/stellen wir den Antrag, das/die Gebaude

um . . an das Fernwarmenetz anzuschliefien.
Ansehrit Datum
Angaben zum Gebzude
D bestehendes Gebaude Baujahr D zuerrichtendes Gebaude
Heizungsanlage vorhanden D ja D nein Leistung der Warmeerzeugungsanlage (WEA) KW

inftig beheizte
Geschafte m Wohnung m Wohnungsanzahl Stk
Biiro m  Lager me Sonstiges m
Wérmeleistung
Gewiinschte Warmeleistung W
Esistin Jahren/spater mit einer Leistungserhdhung von kW zurechnen.
Zuerwartende Warmeleistung im Endausbau W
Name Anschrift Telefon

Grundstiickseigentimer
Erbbauberechtigter
Hauseigentimer
Bauherr

zukiinftige Hausverwaltung

Architektur-/Ingenieurbiro

Anlagenersteller

Bemerkungen

Dem Antrag sind beigefiigt

D Lageplan des Gebaudes

D Kellergrundriss mit Hausanschlussraum
Schaltschema der HA-Station

D Formblatt . Daten der Hausanlage* (Anlage 2)

SWEEnergie GmbH
deburger Allee34 Ansprechpartner:
Erfurt RoyKonschak

Vertragspartner bzw. Antragsteller

[ Stempel/Unterschrift

Bitte drucken Sie sich die Anlage 1 - Antrag zur Herstellung/
Anderung eines Fernwarmehausanschlusses -
im Downloadverzeichnis unter www.stadtwerke-erfurt.de aus.
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Anlage 2

Daten der Hausanlage:

Anlage 2

1. Angaben zum Gebaude
Art der Fernwarmeiibergabe

Fernwarmestation mit Warmwasserbereitung D ja

D indirekt D direkt (nur Bestand)

D nein Beheizte Nettoflache m

Aufstellung der Heizkreise ghne WWB (wenn AT-abhangig, b

Nutzungsart Q,, (kw)
(2.8. Raumheizung, RLT. sekundare

Nor atur -14°C fiir Erfurt):

T[C) 1,00) Druckveriust  Betriebsart  Betriebsart
izkre nd  konstant
-abhangig  Winter* Sommer**

Warmeleistungsbedarf WWB (i
Warmuwassertemperatur T =
Speicherkapazitat (nachDIN4708) V.

geforderte Aufheizzeit o=

Zirkulationspumpe  Volumenstrom V=

Trasse, Absorptionsklte, .) Ap [bar)
Heizkreis 1 O O O
Heizkreis 2 D D D
Heizkreis 3 D D D
Heizkreis 4 O O O
) Winter:  AT-14°C
**) Sommer: AT>16°C
maximal zulassige Temperatur T = °
maximal zuléssiger Druck P, = b Wasserinhalt der Hausanlage vV, = !
Abblasedruck Sicherheitsventil Py = bar installierte Leistung der Hausanschlussstation KW
Statische Hahe der Hausanlage Ho ™ installierte Leistung der Hausanlage W
1.1 Angaben zum Heizwasser-Pufferspeicher
Inhalt (1] T, (0 .00
Heizwasser-Pufferspeicher
2. Angaben zur Warmwasserbereitung
Parallelbetrieb zur Raumheizung D dezentrales Durchflusssystem D
Vorrang/Teilvorrang zur Raumheizung O zentrales Durchflusssystem g

KW Speicherladesystem

! Leistungszahl (nach DIN 4708) N =

n DruckKaltwassernetzHausanlage P, = tar

m¥h Differenzdruck Ap = bar

3. Verrechnungsleistung

Mit den o. g. Angaben ergibt sich eine Gesamtverrechnungsleistung von
nach DIN EN 12831 fiir Erfurt anzusetzende NormauBentemperatur -14 °C mit der zugehdrigen primaren Spreizung Fernwarme gemas den
i i (TAB) fiir das jeweilige Versorgungsgebiet (Anl. 7.1 - 7.10 der TAB).

KW bezogen auf die Nutzungsart sowie auf die

4. bendtigte Unterlagen
- Schaltschema HA-Station
- Angaben iber weitere kombinierte Warmeer

(EE, Abwén )

5. Bestatigung des Vertragspartners bzw. Beauftragten:

Datum Stempel/Unterschritt

SWE Energie GmbH
Magdeburger Allee 34 Ansprechpartner:
9908 Erfurt Roy Konschak

Telefon:
Telefax:

E-Mall tungen@.
a riurtde.

Bitte drucken Sie sich die Anlage 2 - Daten der Hausanlage —
im Downloadverzeichnis unter www.stadtwerke-erfurt.de aus.
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Anlage 3

SWE Energie GmbH
Mageburger Allee 34 Ansprechpartner: Telefon: 036156
99085 Erfurt Roy Konschak Telofax: 036156
E-Mail:  energitiens
stadtwerke-erfurt

ngen@
de

Anlage 3
Antrag zur Inbetriebnahme (gem. AvBFernwérmeV § 13, Absatz 2)

Abnahmestelle
Ansohrift: Strafie, Hausnummer
Vertragspartner/Kunde Antragsteller (vom Vertragspartner Beauftragter)
Name Name
Anschrift Anschrift
Telefon/Fax Telefon/Fax
Der Antrag zur Inbetri ist i ht Tage vor i Termin einzureichen!
Hiermit i ir den Antrag, die Fernwar
zum L L B in Betrieb zu setzen.

Datum Unrzeit
Die Kundenanlage entspricht der TAB und dem Formblatt , Daten der Hausanlage Anlage 2*
vom L

tatum
Spiilung, Druckprobe und der hydraulische Abgleich werden gemaB TAB am ! ! erfolgen.

Datum

Fachfirma
Oatum ) Stempel/Unterschrift

ibergabestelle: Verrechnungsleistung:
= | Beider Inbetriebnahme festgestellte Mangel:
3
'S
g
3
o
=
@
=
2
=
‘S | Dielnbetriebnahme ist durchgefihrt: * !
5 Datum
g Die Inbetriebnahme konnte nicht erfolgen: *
& Grund

Die erneute Inbetriebnahme wird erfolgen: *

Datum

Die erneute Inbetriebnahme wird neu beantragt (z. B. wegen umfangreicher Mangel) * *Nichtzutreffendes bitte streichen
Fachfirma zur Inbetriebnahme SWE zur Inbetriebnahme
Name Name
Datum ) Unterschrift Datum ) Unterschrift

Bitte drucken Sie sich die Anlage 3 — Antrag zur Inbetriebnahme —
im Downloadverzeichnis unter www.stadtwerke-erfurt.de aus.
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Anlage 4

Prinzipschaltbild Fernwarme - Hausanschluss

Hausanlage

Hausanschlussstation (HAST)

Hauszentrale

Ubergabestation

Haupt-
absperrarmaturen Y X X
b
]

FW-Versorgungsleitung

Geb&udeeintritt

g
)
2
=
& Grundstiicksgrenze
g

Y

L Abzweigarmaturen

X
0
4©
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Anlageb.1 Varianteb)

Anlageb.1 Variante a)
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Anlage 5.3

Anlage 5.2
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Anlage 6

Legende zu den Schaltschemata

Kenn-Nr. | Bezeichnung

1 Absperrarmatur

2 Potentialausgleich

3 Manometer

4 Thermometer

5 Schmutzféanger

6 Wérmemengenzahler (WMZ)

7 WMZ-Vorlauffihler

8 WMZ-Ricklauffihler

9 Kombi-Motorventil mit Notstellfunktion und Volumenstrombegrenzer
9a Motorventil mit Notstellfunktion

10 Differenzdruckregler mit Volumenstrombegrenzer
1 Ruckflussverhinderer

12 Temperaturregler TR

12a TRals Rucklauftemperaturbegrenzung

13 TRund STW als Doppelthermostat

14 Wérmetbertrager

15 Sicherheitsventil

16 Entleerungsventil

17 Anschluss fir Ausdehnungsgefan

18 Motor-Dreiwege-Regelventil

19 Umwaélzpumpe

20 Warmeverbraucher mit Heizfldchen

21 Heizwasserpufferspeicher und Zubehtr
22 Regulierventil

23 Trink-Warmwasserspeicher und Zubehér
24 Trinkwasser AusdehnungsgeféB durchstromt
25 AuBentemperaturfihler

26 Digitaler Heizungsregler

27 Motor-Regelventil

28 Uberstromventil thermisch geregelt

Anlage 7.1
Technische Daten Fernwarmenetz Erfurt

- Priméar-HeiBwassernetz —

Das HeiBwassernetz Erfurt wird als Zweileiternetz aus den Wéarme-
erzeugeranlagen am Standort Erfurt-Ost und Standort Iderhoffstrafe
gespeist. Es hat eine Mitteldruckhaltung und wird differenzdruck- und
temperaturgeregelt betrieben.

Parameter
Temperatur

Vorlauftemperatur

= by = 128°Cheit, = -16°C, gleitend in Abhéngigkeit von der AuBen-
temperatur bis
= t,mn=95°Cheit, = +15°C

Unterhalb der Heizgrenztemperatur kann eine Abweichung bis zur
maximalen Vorlauftemperatur von 129 °C erfolgen.

Perspektivisch (ab ca. 2030) ist die Reduzierung der Vorlauftemperatur
auft, ~ =110°Cheit, = -15°Cvorgesehen.

Vmax



1.2

Anlage 7.1

Ricklauftemperatur

- DieRucklauftemperatur (t. )darf50 °C nicht iberschreiten.

Rmax)

Druck

- DieDruckangaben sind bezogen auf die geodétische Hohe von
183m . NN.

- Der maximale Druck (p, ) im Fernwarmenetz betrégt 15,5 bar/0.
Unter Beachtung der DIN 4747 Teil 1, Tabelle 2 (Mindestanforderungen
an Werkstoffe) ist die Druckstufe PN 16 ausreichend.

- Die Differenzdruckspanne ist abhangig von der Lage der Abnahme-
stelleim Netz.

- Fir die Auslegung der HAST steht ein minimaler Differenzdruck von
0,7 bar zur Verfiigung.

- Der Ruhedruck (p,) betragt 9 bar/U.

34

Anlage7.2
Technische Daten Fernwarmenetz Erfurt

- Sekundérnetze — Wohngebiete ,,Nord*“ -

Wohngebiete ,Roter Berg®, ,Rieth”, ,Berliner Strafe®, ,Bukarester
Strafe”, ,Moskauer Strafe/Moskauer Platz*

Die Sekundérnetze werden als Zwei-, Drei- oder Vierleiternetz aus den
jeweiligen Umformerstationen versorgt. Fir die Trinkwarmwasser-
bereitung und fiir Liiftungsanlagen steht ganzjéhrig ein Heizkreis mit
einer gleitend-konstanten Vorlauftemperatur zur Verfigung.

Fir die Raumheizungsanlagen bei Drei- und Vierleiternetzen wird eine
von der AuBentemperatur abhéngige Vorlauftemperatur zur Verfiigung
gestellt. Oberhalb der Heizgrenztemperatur wird die Versorgung dieses
Heizkreises unterbrochen.

Die Anbindung von Raumheizungsanlagen an den gleitend-konstanten
Heizkreis ist aus hydraulischen Griinden nurim Umfang der bisher dafir
gebundenen Leistung madglich und bedarf einer Abstimmung mit dem
FVU.

Perspektivisch ist die Reduzierung auf ein Zweileitersystem vorgesehen.
Die Anlagen sind so auszulegen, dass sie einem max. Druck von
16,5 bar/U bezogen auf 183 m . NN (PN 16) und einer Heizwasser-

temperatur von 130°C entsprechen. Fir die Leistungsauslegung der
Anlage gelten die nachstehenden Parameter.
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Anlage7.2
Parameter
Temperatur

Vorlauftemperatur —gleitender Heizkreis

-t = 95°C bei t, = -156°C, gleitend in Abhéngigkeit von der

V max, Betrieb

AuBentemperatur his

=60°Cheit, = +15°C

- thm

-t =110 °C (max. zuldssige Temperatur)

Vmax, zuldssig

Vorlauftemperatur — gleitend-konstanter Heizkreis

= by setries = 992 C DeP t, = -15°C, gleitend in Abhéngigkeit von der
AuBentemperatur bis

=80°Cheit, = +15°C

- thm
-t =110 °C (max. zul&ssige Temperatur)

Vmax, zuldssig

Ricklauftemperatur

- DieRucklauftemperatur (t, )darf50 °Cnicht iberschreiten.

Rmax:
Druck
- Dermaximale Druck (p,,,, ) im Sekundérnetz betragt 10 bar/U.

— Die Differenzdruckspanne ist abhangig von der Lage der Abnahme-
stelleim Netz.

- Fiir die Auslegung der HAST steht ein minimaler Differenzdruck von
0,7 bar zur Verfiigung.
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Anlage7.3
Technische Daten Fernwarmenetz Erfurt

—Sekundérnetz — Wohngehiet ,,Johannesplatz® -

Das Sekundérnetz wird als Zweileiternetz aus der Umformerstation
Friedrich-Engels-StraBe versorgt. Fir die Raumheizung, Trinkwarm-
wasserbereitung und fir Liftungsanlagen steht ganzjéhrig ein Heizkreis
mit einer gleitend-konstanten Vorlauftemperatur zur Verfiigung.

Die Anlagen sind so auszulegen, dass sie einem max. Druck von
16,5 har/U bezogen auf 183 m . NN (PN 16) und einer Heizwasser-
temperatur von 130°C entsprechen. Fiir die Leistungsauslegung der
Anlage gelten die nachstehenden Parameter.

Parameter
Temperatur

Vorlauftemperatur — gleitend-konstanter Heizkreis

-t = 95°C bei t, = -15°C, gleitend in Abhangigkeit von der

V max, Betrieb

AuBentemperatur bis

- t,.,=80°Cheit, =+15°C

V'min
-t =110°C (max. zuldssige Temperatur)

Vmax, zuldssig

Ricklauftemperatur

- DieRcklauftemperatur (t, _)darf50°Cnichtiberschreiten.

Hmax)
Druck
- Dermaximale Druck (p,,,, ) im Sekundérnetz betragt 10 bar/U.

- Die Differenzdruckspanne ist abhéngig von der Lage der Abnahme-
stelleim Netz.

- Fiir die Auslegung der HAST steht ein minimaler Differenzdruck von
0,7 bar zur Verfiigung.
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Anlage7.4
Technische Daten Fernwarmenetz Erfurt

- Wohngebiet ,,Erfurt-Stdost™ -

Das HeiBwassernetz Erfurt-Sudost wird als Zweileiternetz weiter-
fihrend aus dem Primédr-HeiBwassernetz iber eine Druckerhdhungs-
station an der HeyderstraB3e versorgt.

Es hat eine Mitteldruckhaltung und wird differenzdruckgeregelt be-
trieben. Die Station ist in zwei Versorgungshereiche (Herrenberg und
Wiesenhugel) mitunterschiedlichen Druckparametern geteilt.

Die Anlagen sind so auszulegen, dass sie einem Nenndruck von PN 16 und

einer Heizwassertemperatur von 130 °C entsprechen. Fir die Leistungs-
auslegung der Anlage gelten die nachstehenden Parameter.

Parameter
Temperatur

Vorlauftemperatur

= by e = 129°Cbeit, = -16°C, gleitend in Abhangigkeit von der AuBen-
temperatur bis

=90°Cbheit,=+15°C

- thm

Unterhalb der Heizgrenztemperatur kann eine Abweichung bis zur
maximalen Vorlauftemperatur von 129 °C erfolgen.

Perspektivisch (ab ca. 2030) ist die Reduzierung der Vorlauftemperatur
auft,  =110°Cheit, = -15°Cvorgesehen.

Ricklauftemperatur

- DieRucklauftemperatur (t darf50 °C nicht Gberschreiten.

Rmax)
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2.2

Anlage7.4

Druck

- Die Druckangaben sind bezogen auf die geodatische Héhe von 233 m
0. NN.

Druckerhohungsstation Wiesenhtgel

- Dermaximale Druck (p, . ) im Versorgungsbereich betragt 12 bar/U.
Unter Beachtung der geodatischenHohenlagen und der DIN 4747 Teil 1,
Tabelle 2 (Mindestanforderungen an Werkstoffe) ist die Druckstufe
PN 16 ausreichend.

- Die Differenzdruckspanne ist abhangig von der Lage der Abnahme-
stelleim Netz.

- Fur die Auslegung der HAST steht ein minimaler Differenzdruck von
0.7 bar zur Verfiigung.

- Der Ruhedruck (p,) betragt 9,5 bar/U.

Druckerhohungsstation Herrenberg

- Der maximale Druck (p, .. ) im Versorgungsbereich betragt 9 bar/U.
Unter Beachtung der geodétischen Hohenlagen und der DIN 4747 Teil 1,
Tabelle 2 (Mindestanforderungen an Werkstoffe) ist die Druckstufe
PN 16 ausreichend.

— Die Differenzdruckspanne ist abhéngig von der Lage der Abnahme-
stelleim Netz.

— Fur die Auslegung der HAST steht ein minimaler Differenzdruck von
0.7 bar zur Verfiigung.

- DerRuhedruck (p,) betragt 7,1 bar/U.
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Anlage7.5
Technische Daten Fernwarmenetz Erfurt

—Sekundérnetz — Wohngebiet ,,Schontal” -

Das Sekundérnetz wird als Zweileiternetz aus der Kopfstation ,,Schontal*
versorgt.

Die Anlagen sind so auszulegen, dass sie einem Nenndruck von PN 6 und
einer Heizwassertemperatur von 95 °C entsprechen. Fir die Leistungs-

auslegung der Anlage gelten die nachstehenden Parameter.

Die Vorlauftemperatur wird ganzjahrig und konstant mitt,, =70°Czur
Verfligung gestellt.

Parameter
Temperatur

Vorlauftemperatur

-t =95 °C (max. zuldssige Temperatur)

Vmax, zuléssig

=ty = 70 °C (konstante Betriebstemperatur)

Rucklauftemperatur

- DieRucklauftemperatur (t. )darf50 °C nicht iberschreiten.

Rmax)
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Anlage7.5

Druck

Die Druckangaben sind bezogen auf die geodétische Hohe Kopfstation
von 283 mi. NN.

Der maximale Druck (p,,,) im Versorgungsbereich betragt 6 bar/U.
Unter Beachtung der geodétischen Hohenlagen und der DIN 4747 Teil 1,
Tabelle 2 (Mindestanforderungen an Werkstoffe) ist die Druckstufe
PN 6 ausreichend.

Die Differenzdruckspanne ist abhdngig von der Lage der Abnahme-
stelleim Netz.

Fir die Auslegung der HAST steht ein minimaler Differenzdruck von
0,7 bar zur Verfiigung.

Der Ruhedruck (p,) betragt 4,6 bar/U.
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Anlage7.6
Technische Daten Fernwarmenetz Erfurt

- Sekundarnetz — Wohngebiet ,,Silbergraben” -

Das HeiBwassernetz wird als Zweileiternetz aus der Kopfstation Silber-
graben versorgt. Fiir Raumheizung, Trinkwarmwasserbereitung und
fir Liftungsanlagen steht ganzjéhrig ein Heizkreis mit einer konstanten
Vorlauftemperatur zur Verfigung.

Die Fernwarmestationen sind so auszulegen, dass sie einem maximalen
Druck von 10,0 bar/U bezogen auf 280 m G. NN und einer Heizwasser-
temperatur von 95 °C entsprechen.

Bei Erneuerung von kundeneigenen Fernwérmestationen ist zu deren
Auslegung vorab Riicksprache mit der SWE Energie GmbH zu halten.

Fir die Leistungsauslegung der Fernwarmestationen gelten die nach-
stehenden Parameter:

Parameter

Temperatur

Vorlauftemperatur konstanter Heizkreis

-t =95°C (max. zuldssige Temperatur)

V' max, zuléssig

- t,, =80°C (konstante Betriebstemperatur)

Vkon

Rlcklauftemperatur

- DieRucklauftemperatur (t, )darf50 °Cnicht iiberschreiten.

Rmax)
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Anlage7.6

Druck

43

Die Druckangaben sind bezogen auf die geodatische Hohe der Kopf-
station Silbergraben mit 280 m . NN.

Der maximale Druck (p,,., ) im Versorgungsbereich betragt 10 bar/U.
Unter Beachtung der geodatischenHohenlagen und der DIN 4747 Teil 1,
Tabelle 2 (Mindestanforderungen an Werkstoffe) ist die Druckstufe
PN 10 ausreichend.

Fir die Auslegung der Hausanschlussstation (HAST) steht ein mini-
maler Differenzdruck von 0,7 bar zur Verfiigung. Die Differenzdruck-
spanne ist abhéngig von der Lage der Abnahmestelle im Netz Silber-
graben.

Der Ruhedruck (p,) betragt 4,8 bar/U.
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Anlage 7.7
Technische Daten Fernwarmenetz Erfurt

- Sekundarnetz — Wohngebiet ,,Marbach® -

Im Zeitraum 2020-2021 wird die Umschaltung auf das Primér-Hei3-
wassernetz erfolgen. Danach gelten die Parameter geméi Anlage 7.1.
Bis dahin gelten die nachstehenden Parameter.

Das Sekundérnetz wird als Zweileiternetz aus der Umformerstation am
Standort Blumenstrafe versorgt. Es hat eine Riicklaufdruckhaltung und
wird mengen- und temperaturgeregelt betrieben.

Die Anlagen sind so auszulegen, dass sie einem Nenndruck von PN 16 und

einer Heizwassertemperatur von 130 °C entsprechen. Fir die Leistungs-
auslegung der Anlage gelten die nachstehenden Parameter.

Parameter
Temperatur

Vorlauftemperatur — gleitend-konstanter Heizkreis

-t = 110°C bei t, = -15°C, gleitend in Abhangigkeit von der

V max, zulassig

AuBentemperatur bis

=80°Cbeit,>+15°C

- thm

Unterhalb der Heizgrenztemperatur kann eine Abweichung bis zur
maximalen Vorlauftemperatur von 110 °C erfolgen.

Ricklauftemperatur

- DieRicklauftemperatur (t. )darf50 °C nicht iberschreiten.

Rmax:

44

Anlage7.7

Druck

45

Die Druckangaben sind bezogen auf die geod&tische Héhe der
Umformerstation BlumenstraBe mit210 m . NN.

Der maximale Druck (p, ) im Versorgungshereich betragt 6 bar/0.

pV max

Unter Beachtung der geodatischen Hohenlagen und der DIN 4747 Teil 1,
Tabelle 2 (Mindestanforderungen an Werkstoffe) ist die Druckstufe
PN 16 ausreichend.

Die Differenzdruckspanne ist abhéngig von der Lage der Abnahme-
stelleim Netz.

Fiir die Auslegung der HAST steht ein minimaler Differenzdruck von
0.7 bar zur Verfiigung.

Der Ruhedruck (p,) betragt 3 bar/0.
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Anlage7.8
Technische Daten Fernwarmenetz Erfurt

—Sekundarnetz Domplatz -

Das Sekundarnetz wird als Zweileiternetz aus der Kopfstation GroBe
Arche versorgt. Fir Raumheizung, Trinkwarmwasserbereitung und fir
Liftungsanlagen steht ganzjahrig ein Heizkreis mit einer konstanten
Vorlauftemperatur zur Verfigung.

Die Anlagen sind so auszulegen, dass sie einem Nenndruck von PN 16 und
einer Heizwassertemperatur von 130 °C entsprechen. Fir die Leistungs-
auslegung der Anlage gelten die nachstehenden Parameter. Bei Erneue-
rung von kundeneigenen Fernwérmestationen ist zu deren Auslegung
vorab Riicksprache mit der SWE Energie GmbH zu halten.

Fir die Leistungsauslegung der Anlage gelten bis auf weiteres die nach-
stehenden Parameter:

Parameter

Temperatur

Vorlauftemperatur — konstanter Heizkreis 1
= byman ausssg = 98 °C (Max. zulssige Temperatur) 1.1

=ty = 85 °C (konstante Betriebstemperatur)

Rucklauftemperatur

- DieRucklauftemperatur (t. )darf50 °C nicht iberschreiten. 1.2

Rmax

Druck

— Die Druckangaben sind bezogen auf die geodétische Hohe der Kopf-
station Grofe Arche mit 195 m . NN.

— Fur die Auslegung der HAST steht ein minimaler Differenzdruck von
0,2 bar zur Verfgung.

- Die Differenzdruckspanne ist abhangig von der Lage der Abnahme-
stelleim Netz Domplatz.

- Der Ruhedruck (p,) betragt 1,8 bar/U.
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Anlage7.9
Technische Daten Fernwarmenetz Erfurt

- Niedertemperatur-Netz Wohngebiet , AuBere Oststadt* -
Das Niedertemperatur-Fernwérmenetz ,AuBere Oststadt wird als
Zweileiternetz aus dem Heizwerk Iderhoffstrafie und/oder der U-Station

im Bereich Thélmannstrafe/RathenaustraBe versorgt.

Das Niedertemperatur-Fernwérmenetz hat eine Ricklaufdruckhaltung
und wird mengen- und temperaturgeregelt betrieben.

Die Vorlauftemperatur wird ganzjéhrig und konstant mit t, = 70 °C zur
Verfligung gestellt.

Die Fernwarme-Ubergabestationen sind auf einen Druck von PN 16 und
einer maximalen Heizwassertemperatur von 95 °C auszulegen.

Fir die Leistungsauslegung der Anlagen gelten die nachstehenden
Parameter:

Parameter
Temperatur

Vorlauftemperatur konstanter Heizkreis

=95 °C (max. zulassige Temperatur)

Vmax, zuldssig

= t,n =70 °C (konstante Betrighstemperatur)
Ricklauftemperatur

Die Ruicklauftemperatur (t,  )darf50 °C nicht iberschreiten.

Rmax:
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Druck

48

Die Druckangaben sind bezogen auf die geodatische Hohe des Heiz-
werkes |derhoffstrafe mit 196 m . NN.

Der maximale Druck (p, . )im Versorgungsbereich betragt 10 bar/U.

pV max

Fiir die Auslegung der Hausanschlussstation (HAST) steht ein mini-
maler Differenzdruck von 0,5 bar zur Verfiigung.

Die Differenzdruckspanne ist abhdngig von der Lage der Abnahme-
stelleim Netz.

Der Ruhedruck (p,) betrégt 4 bar/U.

Anlage7.10
Technische Daten Fernwarmenetz Erfurt

— Wérmeversorgung aus dem Primar-Rcklauf -

Neben dem klassischen Zweileiter-Fernwéarmeanschluss besteht die
Méglichkeit einer Warmeversorgung aus dem Riicklauf. Liegt die bend-
tigte Vorlauftemperatur des Verbrauchers unter der primérseitigen
Ricklauftemperatur des Fernwarmenetzes, kann das Netzricklauf-
wasser den Warmebedarf des Verbrauchers decken. Die Warmetiber-
trager der HAST werden hierzu an den Riicklauf des Versorgungsnetzes
angeschlossen.

Aus Griinden der Versorgungssicherheit wird in der Regel ein Zwei-
leiter-Dreifachanschluss realisiert. Liegt so dann die sekundérseitige
Vorlauftemperatur unter der vom Verbraucher benétigten Solltempera-
tur, erfolgt eine Beimischung aus dem Versorgungsnetz Vorlauf.

Ein Anschluss an die Versorgung aus dem Primar-Rucklauf erfolgt nur
nach Prifung und Freigabe durch das FVU!

Die Fernwérmestationen und Anlagen sind so auszulegen, dass sie einem
maximalen Druck von 15,5 bar/U bezogen auf 183 m . NN (PN 16) und
einer Heizwassertemperatur von 130 °C entsprechen.

Bei Erneuerung von kundeneigenen Fernwérmestationen ist zu deren
Auslegung vorab Riicksprache mit dem FVU zu halten.

Fir die Leistungsauslegung der Anlage gelten bis auf weiteres die nach-
stehenden Parameter:

Parameter
Temperatur

Vorlauftemperatur

= by = 129 °C bei ta = -15°C, gleitend in Abhangigkeit von der AuBen-
temperatur bis

- t,..=95°Cheita=+15°C

Vmin

Unterhalb der Heizgrenztemperatur kann eine Abweichung bis zur
maximalen Vorlauftemperatur von 129 °C erfolgen.

Perspektivisch (ab ca. 2030) ist die Reduzierung der Vorlauftemperatur
auft, ~ =110°Cbeita=-15°Cvorgesehen.

V max
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Anlage7.10

Versorgungstemperatur (aus dem Riicklauf)
= b,.a = 65 °CinAbhangigkeit von der Lage der Abnehmerstelle im Netz

=t = 55 °Cin Abhéngigkeit von der Lage der Abnehmerstelle im Netz

Ricklauftemperatur

- DieRucklauftemperatur (t. )darf45 °C nichtiberschreiten.

Rmax)
Druck

- DieDruckangaben sind bezogen auf die geodatische Hohe von 183 m U
NN.

- Der maximale Druck (p, ) im Fernwarmenetz betragt 15,5 bar/0.
Unter Beachtung der DIN 4747 Teil 1, Tabelle 2 (Mindestanforderungen
an Werkstoffe) ist die Druckstufe PN 16 ausreichend.

- Die Differenzdruckspanne ist abhéngig von der Lage der Abnahme-
stelleim Netz.

— Fiirdie Auslegung der HAST steht kein Differenzdruck zur Verfligung.

- Der Ruhedruck (p,) betrégt 9 bar/U.

Anlage 8

Qualitat Fernheizwasser

Grundlage fir die Qualitat des Fernheizwassers sind die Vorgaben der
AGFW-Richtlinie gem&B Arbeitsblatt FW 510.

Nachfolgend die wichtigsten Kenndaten der Heizwasserzusammen-
setzung fir die Auslegung der mit Fernheizwasser in Berihrung kom-
menden Anlagenteile:

pH-Wert: 9,0-9,7
(Konditionierung mit Natronlauge)

Leitfahigkeit: <30 pS/cm (Primérkreis),
<b0 pS/cm (Sekundérkreise)

Resthérte (Summe Erdalkalien): < 0,02 mol/m3 (Primérkreis),
<0,y mmol/I (Sekundérkreise)

Restsauerstoff: <0,02mg/I

DemFernheizwasser werdenkeine weitergehenden Korrosionsschutz-
und Konditionierungsmittel zugegeben. Damit eine langfristige, sichere
und stérungsfreie Warmeversorgung gewahrleistet ist, sind die vor-
stehenden Daten bei Planungs- und Montagearbeiten sowie bei der
Werkstoffauswahl von Fernheizsystemen entsprechend zu berick-
sichtigen.

1
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